Protherm Outdoor @

Condizionatori da Parete per Installazioni Outdoor \WEB SELECT

Caratteristiche Generali

Capacita frigorifera: 500-4000W

Scheda elettronica XCB + display (accessorio)

Disponibili funzioni SEM e SEM? (con accessorio)

Sequencing e Modbus (con accessori dedicati)

Connessioni rapide (versione CE)

Condensatore pchannel (da CVO11)

Contatti allarme generale e comando remoto di standard

Funzionamento fino a -40°C ambiente per modelli UL Listed

e Trattamento protettivo sul condensatore di standard per modelli UL Listed

General Features

e« Cooling Capacity 500-4000 W

« Electronic Board XCB + display (accessory)

SEM and SEM2 functions (with accessory)

Sequencing and Modbus (with accessories)

Quick connections (CE version)

pchannel condenser ( from CVO11)

General Alarm contacts and remote control std

Functioning up to - 40°C for UL listed models

Standard protective treatment on the condenser for UL Listed models

Allgemeine Merkmale
¢ Kalteleistung: 500-4000 W
e SEM und SEM? Funktion (mit Zubehor)

e XCB Steuerung mit Display (Zubehor)
e Sequencing und Modbus (mit Zubehor)
e Anschlussstecker auf CE Version
e pchannel Verflussiger (ab CVO11)
Sammelalarm und Fernsteuerungskontakt
Temperaturbereich bis -40°C Umgebung (nur UL Listed Einheiten)
e Standard Verflussiger Schutzbeschichtung (auf UL Listed Einheiten)

Caracteristicas Generales

Capacidad frigorifica : 500-4000 W

Tarjeta electronica de control XCB + display (accesorio)

Funciones SEM y SEM2 (con accesorio)

Sequencing y Modbus (con accessorios dedicados)

Conexiones rapidas (version CE)

Condensador pchannel (desde CVO11)

Contactos de alarma general y control remoto estandard

Funcionamiento hasta -40°C ambiente para los modelos UL Listed

¢ Tratamiento de protecciéon standard en el condensador para los modelos UL Listed
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OPTIONAL

; : Trattamento ;
: Carpenteria Carpenteria : Modulo : Riscaldamento
CODICE Colore Speciale Versione LN . Protettivo .
INOX AISI304 INOX AlISI316 Controllo Fasi Condensatore Elettrico
Protective :
: INOX AlSI304 INOX AlSI316 . Control Phase Electrical
CODE Special Colour : + LN Version Treatment on :
Housing Housing Module Condenser Coil Heating
Schutzbehan-
ARTIKELNUMMER Sonderfarbe INOX AlSI304 INOX AISI316 LN Version Phasekontrolle  giinq3ufdem  Elektroheizung
Gehause Gehause -Modul
Kondensator
; Carcasa INOX Carcasa INOX . Tratamiento de Calefaccion
CODIGO Color Especial AlSI304 AlSI304 Version LN Control de fase Proteccion en el Eléctrica
3 3 Condensador
CVOo5 OCASCos OCAINOO0405 OCAINO1605 OCALNo5 - OCATCO5 (2) -
CVOo08 OCASCos OCAINOo0405 OCAINO1605 OCALNO08 - OCATCo5 (2) -
CVO11 OCASCo5 OCAINOO0411 OCAINO1611 OCALNO8 - OCATC11 (2) RSC1(3)
CVO15 OCASCos5 OCAINOO0411 OCAINO1611 OCALNo08 OCACFM (1) OCATC11 (2) RSC1(3)
CVO20 OCASCos OCAINOO411 OCAINO1611 OCALN20 OCACFM (1) OCATC11 (2) RSC1(3)
CVO40 OCASC30 OCAINO0430 OCAINO1630 OCALN40 OCACFM (1) OCATC40 (2) RSC1-RSC3 (3)
CVO60 OCASC60 OCAINOO0460 OCAINO1660 OCALNG60 OCACFM (1) OCATC40 (2) -

(1) Per modelli con alimentazione trifase. - Available only for units with three-phase power supply - Nur fr Maschinen mit Dreiphasen-Stromversorgung verfligbar - Disponible Unicamente por
unidades con con alimentacion trifasica.

(2) Standard sui modelli UL Listed - As standard on UL Listed models - Als Standard fir UL Modelle - De serie en los modelos UL

(3) Per modelli con alimentazione monofase. - Available only for units with single-phase power supply - Nur fur Maschinen mit Einphasig-Stromversorgung verfugbar - Disponible tinicamente por
unidades con con alimentacion monofasica.

ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHOR - ACCESORIOS

Cornice . s Porta
Ao ks G Some G cmepw SR e
Semi-Flush Flush . .
CODE Filter Mounting Mounting P55 Gasket ~ Sequencing - SeriatPortfor - Remote,
ARTIKELNUMMER Filter Halbeinbau-  ginpaurahmen  Dichtung 1Pss  Sequencing nghsnei{tlgtueellen Fernfiihler SE2
{ir MODBUS
CODIGO Filtro Mm;fé’ Somi Tnacgﬁ?a?ee Junta IP55 sggﬁfngi‘ﬁg F': uertoSerle  peponda,
Emportado Emportado
CVOo5 ACAFLTOO05 ACAKPD ACASEF05 ACATEFo05 ACAGO3 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVOo08 ACAFLTOO05 ACAKPD ACASEF05 ACATEFo05 ACAGO3 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVO11 ACAFLTO11 ACAKPD ACASEF11 ACATEF11 ACAG11 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVO15 ACAFLTO11 ACAKPD ACASEF11/20 (1) ACATEF11/20 (1) ACAG11 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVO20 ACAFLTO11 ACAKPD ACASEF20 ACATEF20 ACAG11 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVO40 ACAFLTO30 ACAKPD ACASEF30 ACATEF30 ACAG11 (2) ACASEQ ACASPM ACARES
CVO60 ACAFLTO60 ACAKPD ACASEF60 ACATEF60 ACAG11 (2) ACASEQ ACASPM ACARES

(1) Verificare il modello - Check the model - Uberprufen das Modell - Verifique el modelo

(2) Solo per modelli CE - Available only for CE units - Nur fur CE Gerate verflgbar - Disponible Unicamente por unidades CE.

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certificaciones

¢« CE

e UL Listed ( Codice - Code - Artikelnummer - Codigo = CVO--U

¢« EAC
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Protherm Outdoor - CVO05
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. CV005002208000 CV005002288000 CV005002128000 CVO05U12038000 CVO05U12208000 CVOo5U12128000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleis-
tung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - EN14511-2 550 - 580 500 - 550
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleis-
tung - Capacidad de refrigeracion L%5L5E)o - I%/N14511»2 w 410 - 430 380 - 400 350 430 430 350
UL = == == . . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - V-ph- 400-2-50
Ao e et ~HPPY 9 gung oy 230-1-50/60 460-2.80 48VDC 115-1-60 230-1-50/60 48VDC

Hores brota Tere - Airm/Ancho/Profundidec D) MM 636x3145x233  636x3145x233  636x3145%233  636x3145233  636x3145x233  636x3145x233

Corrente assorbita - absorbed current -

Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 14/16 08709 57 4.7 21 6.1
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -

Anlaufstrom - Corriente de arranque A 7.5 15 o 7 7.5 o
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 4 4 10 15 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -

Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - w 320 - 390 320 - 390 300 390 390 300

EN14511-2

Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet
fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freibla- m3/h 164 - 195 164 - 195 450 195 195 450
send - Caudal del ventilador, soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature
It_imits - 'I'lemper,atur Einstellbereich - Limites de tempera- © +25 / +45 +25 / +45 +25 / +35 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +35
ura en el armario

Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature
Limits- Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de 'C -20 / +55 -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55 -40 / +55
temperatura ambiente

Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - P/

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccién del T 54/ - 54/ - 54/ - -/ 4 -/ 4 -/ 4
armario yp

Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivelde ruido  dB(A) 60 60 64 60 60 64
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 23 26 23 23 23 23

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. CV008002208000 CV008002288000 CVO08U12038000 CVO08U12208000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad 850 - 900
de refrigeracion L35L35 - EN14511-2 50 -9
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de B .
refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 620 - 700 600 - 650 700 700
UL -- == . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - 400-2-50
Ao e e ~HPPY 9 gung V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-80 115-1-60 230-1-50/60
Alt /Largh /Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe -
Altura/Ancho/ Profundidad (HxWxD) * cnesEretertiere o 636x314.5x233 636x314.5x233 636x314.5x233 636x314.5%x233
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 26727 1/14 7.2 39
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corrientepde arranque 9 A 20 20 28 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 6 4 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - W 420 - 600 420 - 600 600 600

Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2

Portata aria ventilatore lato armadio. bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, m3/h 340 - 356 340-356 390 390
soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature .

Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario c 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits- Grenzwer- .

te Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - 1P/

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario Type 54/ - 54/ - -/4 -/4
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 64 64 64 64
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 27 30 27 27

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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Protherm Outdoor - CVO11
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. CV011002208000 CV011002288000 CV011U12038000 CV0O11U12208000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad
de refrigeracion L35L35 - EN14511-2 1100 - 1150 1050 - 1100
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de _ _
refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 840 - 890 790 - 840 890 890
uL —- = . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Ahe 400-2-50
Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-60 115-1-60 230-1-50/60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe -
Alturay Ancho/ Profundidad (HxwxD) mm 906x412.5X271.5 Q06x412,5x271.5 Q06x412,5x271.5 906x412,5x271.5
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 25/3 13714 75 36
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque R 20 40 34 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 6 4 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -
Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 510 - 650 510 - 650 650 650
Portata aria ventilatore lato armadio. bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - m3/h 540 - 580 540 - 580 580 580
Caudal del ventilador, soplado directo
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature .
Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario c 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits- Grenzwer- .
te Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario P/ Type 54/ - 54/ - -/ 4 -/4
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 65 65 65 65
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 44 50 44 44

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)



http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVO11-15-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-OUTDOOR-11-15-LAYOUT.pdf

Protherm Outdoor - CVO15
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. CV015002208000 CV015002288000 CVO015U12038000 CV015U12208000 CV015U12628000
B e oo S SoEacl oo 1500-1600  1400-1500

P o Ll 5 SRy - Kalieleistung w 1200 - 1280 1150 - 1200 1280 1280 1200

uL - - . . .
Almentacion eldcinea - PP " SPANTLNGS/EISOIGUNg - V-ph-Hz - 230-1-50/60 460280 15-1-60 230-1-50/60 480380
Bere brate) Tera. - AtrnsAnchos Brofundieiad ¢ bawXD) mm Q06x4125x2715  QOBX4125x7L5  QO6X4125X2715  QOBX4I2EXRTLE  OQ0XA12.5x286
Somaiahme - Corrionts absarbid A 39743 25/ 26 94 45 237
Rools sssrpla s ez Satig Curent 2 28 50 28 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 8 6 15 15 15
Eg;ﬁﬁf\agéﬁ?r?;?ﬁe_—ng‘{gaggfgsrgfgigg L35L50-EN14511-2 W 750 - 825 750 - 825 825 825 890

Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet
fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend m3/h 540 - 580 540 / 580 580 580 580
- Caudal del ventilador, soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature
Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura © +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45
en elarmario

Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature
Limits- Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de ‘C -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55 -40 / +55
temperatura ambiente

Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - 1P/

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario Type 54/ - 54/ - -/4 -/4 -/ 4
Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivel de ruido dB(A) 65 65 65 65 65
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 46 53 46 46 48v

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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Protherm Outdoor - CVO20
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U CV020002208000 CV020002618000 CVO20U12038000 CVO20U12208000 CVO20U12628000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - - -
Capacidad de refrigeracion L35L35 - EN14511-2 2100 - 2200 2000 - 2100
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung -
Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 1750 -1850 1700 - 1800 1850 1850 1800
UL - - . . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - ke 4 400-3-50 1 - 400-3-50
Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60 115-1-60 230-1-50/60 460-3-60
Braar et AlirasAnchos rohundidic b o MM 099x4125x286  990X4125@86  090x4125x286  990X4125286  999x4125x286
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 48/55 25727 13.64 6.3 3.62
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque A 34 22 60 34 22
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 10 6 25 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -
Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 1120 - 1240 1100 - 1200 1240 1240 1200
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan
flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - m3/h 540 - 580 890 - 930 930 580 930
Caudal del ventilador, soplado directo
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature
Lilmits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en < +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45
elarmario
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits-
Grekr;zwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ‘C -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55 -40 / +55
ambiente
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - 1P/
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario Type 54/ - 54/ - -/ 4 -/ 4 -/ 4
Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivel de ruido dB(A) 66 66 66 66 66
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 48 48 48 48 48

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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Protherm Outdoor - CVO40
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. CV040002208000 CV040002618000 CVO40U12208000 CV0O40U12628000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung -
Capacidad de refrigeracion L3535 - EN14511-2 4000 - 4100 3950 - 4050
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung -
Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 3000 - 3300 2960 - 3260 3300 3260
uL -- -- . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacién ke a 400-3-50 a 400-3-50
Slbcties V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-80 230-1-50/60 460-3-80
ﬁ{:ﬁfg%hﬁ[%}%zé%E&?&‘;’&C}ﬁi\h’;‘g?ht/ WieiDER - (e Ry s = mm 1211X514X370 1211X514X370 1211X514X370 1211X514X370
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 82/94 2974 8.3 596
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom -
Corriente de arranque < A 42 25 35 19
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 16 8 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - W 1730 - 1950 1730 - 1950 1950 1950

Potencia Absorbida L3550 - EN14511-2

Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, m3/h 1180 - 1300 1180 - 1300 1300 1300
soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature .

Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits- B

Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c -20 / +55 -20 / +55 -40 / +55 -40 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - 1P/

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario Type 54/ - 54/ - -/ 4 -/ 4
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 67 67 67 67
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 80 85 80 85

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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Protherm Outdoor - CVO60
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

30 35

LEE 44

Tinlcl
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g
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40 45 50 55
Toutl'Cl
CV060002618000 CVO60U12628000

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion 5 - EN14511-2 5600 - 5950

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 W4 4550 - 4850 4850
UL - .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz gggzg:gg igggzgg
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Héhe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HxW/xD) mm 1400x556%428 1400x556x428
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 42/ 57 8,11
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque A 53 53
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 10 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 W 2670 - 3600 3600
(P:thggzi gg?v\/e%qit{;aég;esl(a;é?aad?gi?é%tgocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - m3/h 1500 - 1600 1600
Ia_erl;]]i;ir;'ggoLazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el c w25 / +45 w25 / +45
Igi;\nti)tiieafgperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits- Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura c 220/ +55 40 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario ‘I'l;%e 54/ - -/ 4
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 71 71
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 100 100

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)



http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVO60-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-OUTDOOR-60-LAYOUT.pdf
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