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KRYOS:3 - Indoor

Griglie Di Ventilazione Con Filtro - Filter Fans - Filterllfter - Rejillas de Ventilacion

Caratteristiche Generali

Facile apertura griglia per sostituzione/pulizia filtro
Sistema di fissaggio privo di viti

Costruiti in ABS BLEND (RAL7035)

Portata d'aria; 35 - 850 m%/h

Orientabilita ventilatori aspiranti/prementi

Grado di protezione IP54 (opzione IP55)

MTBF: 40000 ore

Common Features

Easy maintenanceandfilter substitution
Screwless

Designed in ABS BLEND (RAL7035)

Air Flow 35-850 m3/h

Reversible air flow, push /pull

IP54 protection degree (IP55 optional)
MTBF: 40000 hours

Allgemeine Merkmale

Leichte Wartung und Filteraustausch
Klemmbefestigung

Erstellt in ABS BLEND (RAL7035)
Luftstrom 35-850 m3/h

Drehbarer Lufter, Saugend/ Driuckend
IP54 Schutzgrad (IP55 optional)

MBTF: 40000 Stunden

Caracteristicas Comunes

Apertura facil de la rejilla para sustitucion/limpieza del filtro
Sistema de fijacion sin tornillos

Construidos en ABS BLEND (RAL7035)

Caudal de aire: 35 + 850 m3/h

Posibilidad de invertir el sentido del flujo de aire

Grado de proteccion IP54 (opcion IP55)

MTBF: 40000 horas

ACCESSORI - ACCESSORIES
ZUBEHOR - ACCESORIOS

CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - 10 Filtri - 10 Filter
I

CODIGO

10 Filter - 10 filtros

GSF10

AVAFAGS10

GSF15

AVAFAGS15

GSF20

AVAFAGS20

GSF25

AVAFAGS25

GSF30

AVAFAGS30

GSVio

AVAFAGS10

GSVi5

AVAFAGS15

GSVao

AVAFAGS20

GSVa5

AVAFAGS25

GSV30

AVAFAGS30
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Certificazioni - Certifications
Zertifizierungen - Certificaciones
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http://www.stulz-app.it/cosmotec-select/
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. GSF10 GSV1000220  GSV1000203  GSV1000211

Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV

uL . . . .
Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV+GSF10/GSF15 m3/h -- 24/27 24/27 32/38
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion Electrica V-ph-Hz -- 230-1-50/60 115-1-50/60 24 VDC

Altezza/Larghezza/Profondita - Height/Width/depth - Hohe/Breite/Tiefe -

Altoray/Anchos Brofndidad (i x W ) mm o 1QXIIQX85  1OXIONG75  TOXIQNZ5  119XIIOXGT5

Potenza Assorbita - Power Absorbed- Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida W -- 4,6/4.5 3.6/2.86 6.3
Corrente Assorbita - Absorbed Current - Stromaufnahme - Corriente Absorbida A -- 0,21/0,205 0,22/0.175 0,265
Fusibile T - Pre-Fuse T - Absicherung T - Elemento previo de Fusibile T A -- 0.5 0.5 05
Limiti di Temperatura - Temperature Limits - Temperaturbereich - Limites Temperatura € -- -10/+70" -10/+70" -10/+70"
Grado di Protezione - Protection Degree - Schutzgrad - Proteccion IP/Nema 54/12 54/12 54/12 54/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) -- 33 33 53

" +55°C UL 89


http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/02/GS-DIMA.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/03/GSV1000220LAYOUT.pdf
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. GSF15 GSV1500220  GSV1500203  GSV1500211

Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV

UL . . . .
Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV+GSF15/GSF20 m3/h - 50/58 50/58 50/58
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion Electrica V-ph-Hz -- 230-1-50/60 115-1-50/60 24 VDC
Q{'{ﬁgﬁ/{\hﬁF‘%r}epzréafﬁE&(i)g%r&cj(iﬁéx-vl-ﬁi%f;t/width/depth - Hohe/Breite/Tiefe - - 152x152x32.5 152x152x75 152x152x75 152x152x75
Potenza Assorbita - Power Absorbed- Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida w -- 22/22 22/25 81
Corrente Assorbita - Absorbed Current - Stromaufnahme - Corriente Absorbida A -- 0,14/0.14 0,26/0.3 0.335
Fusibile T - Pre-Fuse T - Absicherung T - Elemento previo de Fusibile T A -- 0.5 0.5 1

Limiti di Temperatura - Temperature Limits - Temperaturbereich - Limites Temperatura € -- -10/+70" -10/+70" -10/+70"
Grado di Protezione - Protection Degree - Schutzgrad - Proteccion IP/Nema 54/12 54/12 54/12 54/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) - 49 49 48

Q0 *455°C UL


http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/02/GS-DIMA.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/03/GSV1500220LAYOUT.pdf
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO M.U. GSF20 GSV2000220 GSV2000203  GSV2000211

Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV

UL . . . .
Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV+GSF20/GSF25 m3/h - 75/88 75/88 75/88
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion Electrica V-ph-Hz -- 230-1-50/60 115-1-50/60 24 VDC
ﬁﬂfﬁ% hgF‘%r}epzré%E&(i)g%r&d(iﬁéx-vl-ﬁi%f;t/\)vidth/depth - Hohe/Breite/Tiefe - - 204%204X33.5 204x204%98 204%204x98 204x204%98
Potenza Assorbita - Power Absorbed- Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida W -- 22/22 22/24.5 81
Corrente Assorbita - Absorbed Current - Stromaufnahme - Corriente Absorbida A -- 0,14/0.14 0,26/0,29 0.335
Fusibile T - Pre-Fuse T - Absicherung T - Elemento previo de Fusibile T A -- 0.5 0.5 1

Limiti di Temperatura - Temperature Limits - Temperaturbereich - Limites Temperatura € -- -10/+70" -10/+70" -10/+70"
Grado di Protezione - Protection Degree - Schutzgrad - Proteccion IP/Nema 54/12 54/12 54/12 54/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) - 49 49 48

" +55°C UL o1


http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/02/GS-DIMA.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/03/GSV2000220LAYOUT.pdf
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER - CODIGO

Z
c
(9]
0
4
N
o

GSV2500220 GSV2500203 GSV2500211 GSV2501220 GSV2501203

Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV

UL . . . . . .
EE;?}aGérFigé Fan Flow - Luftmenge - Caudal Aire Ventil GSV+G- m3/h _ 130/160 130/160 190/210 200/220 200/220
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimenta- - y_ppp; - 230-1-50/60  115-1-50/60 24VDC  230-1-50/60  115-1-50/60
(| AR LI e S SIS =l n/ S mm  250x250x47.5 250x250x118 250x250x118  250x250x118  250X250x9Q  250x250x99
igtseor;é?dgssorbita - Power Absorbed- Leistungsaufnahme - Potencia W . 25/70 39/38 26,6 50/66 50/75
ggrsroerrl;tigﬁssorbita - Absorbed Current - Stromaufnahme - Corriente A . 011/031 0.59/0.575 0.86 0.25/0,33 0.42/0.,63
_l;'_usibile T - Pre-Fuse T - Absicherung T - Elemento previo de Fusibile A . 05 1 15 05 1
Hmﬁé?gﬁrﬁ,fﬁr'aa&? SRR RS G e A 2 < -- -10/+70" -10/+70" -10/+70" -10/+60" -10/+60"
Grado di Protezione - Protection Degree - Schutzgrad - Proteccion IP/Nema 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) - 55 55 59 62 62

92 *455°C UL


http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/02/GS-DIMA.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/03/GSV2500220LAYOUT.pdf

KRYOS?® - GSV30

GSV30022(20-03-62)

GSV30002(20-03)
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CODICE - CODE - ARTIKELNUMMER -

CODIGO M.U GSF30 GSV3000220 GSV3000203 GSV3001220 GSV3001203 GSV3002220 GSV3002203 GSV3002262
Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal

Aire Ventil GSV

uL . . . . . . . .
Portata Aria - Fan Flow - Luftmenge - Caudal

Aire Ventil GSV+GSF30/2xGSF30 m3/h == 380/450 380/450 600/670 600/670 620/700 620/700 620/700
Alimentazione - Power Supply - AR 400-3-50
Spannungsversorgung - Almentacion Electrica  V-Ph-HZ - 230-1-50/60 115-1-50/60 230-1-50/60 115-1-50/60 230-1-50/60 115-1-50/60 460-3-80
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/Width/

depth - Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/ mm 318x318%x34 318%x318x139 318x318%x139 318x318x135 318x318x135 318x318x160,5 318x318x160,5 318%x318%x160,5
Profundidad (H x \W x D)

Potenza Assorbita - Power Absorbed-

Leistungsaufnahme - Potencia Absorbida w - 50/63 50/72 115/173 125/170 142/182 115/196 115/204
Corrente Assorbita - Absorbed Current -

Stromaufnahme - Corrients Absorbida A - 0,25/0,315 0,42/0,61 0,51/0.77 11/15 0,63/0,81 1,02/1,24 0,23/0,355
Fusibile T - Pre-Fuse T - Absicherung T -

Elemento previo de Fusibile T A - 05 1 1 2 15 2 1
Limiti di Temperatura - Temperature Limits - q * * N
Temperaturbereich - Limites Temperatura c - -10/+60 -10/+60 -25/+55 -25/+50 -25/+55 -25/+55 -25/+60
gé?ﬂ‘t’zg'rg’g’_t%ﬁg’tfcéig;"ted'o” Degree - IP/Nema 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12 54/12

Ri ita - Noise Level - Gerausch L -

N?vrgf)é%s: Lﬂdo oise Level - Gerauschpegel dBA) _ 62 62 65 68 65 71 65

" +55°C UL
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/02/GS-DIMA.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2017/03/GSV3000220LAYOUT.pdf
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