Protherm - Indoor @

Condizionatori da Parete - Wall Mounted A/C - Wandklimagerate - Aires Acondicionados para Montaje en la Pared [\/jl[3: 4] 11IH}

Caratteristiche Generali

Capacita frigorifera : 360-5600 W

CVE (07/15/25)00S disponibilita montaggio semi-incasso

Scheda elettronica XCB + display

Funzioni SEM e SEM2 (con accessorio)

Sequencing e Modbus (con accessori dedicati)

Dissipatore di condensa a partire da CVE11 e su CVE0700S
Connessioni rapide (versione CE eccetto CVE03)

Condensatore pchannel (da CVE11 + CVE0700S)

o Contatti allarme generale e comando remoto standard (eccetto CVE03)

General Features

e Cooling Capacity 360-5600 W

e CVE (07/15/25)00S available for semi-flush mounting
Electronic Board XCB + display

SEM and SEM2 functions (with accessory)

Sequencing and Modbus (with accessories)

Condensate dissipating device from CVE11 and on CVE0700S
Quick connections (CE version except CVE03)

pchannel condenser ( from CVE11 + CVE0700S)

General Alarm contacts and remote control std (except CVE03)

Allgemeine Merkmale
o Kalteleistung: 360-5600 W
e XCB Steuerung mit Display

e CVE (07/15/25)00S auch fur Teileinbau geeignet
e SEM und SEM? Funktion (mit Zubehér)

* Sequencing und Modbus (mit Zubehor)

e Kondensatverdunstung ab CVE11 und CVE0700S
¢ Anschlussstecker auf CE Version (auBer CVE03)

e puchannel Verflussiger (ab CVE11 + CVE0700S)
e Sammelalarm und Fernsteuerungskontakt (auer CVE03)

Caracteristicas Generales

Capacidad frigorifica : 360-5600 W

CVE (07/15/25)00S disponibilidad montaje semi empotrado

Tarjeta electronica de control XCB + display

Funciones SEM y SEM?2 (con accesorio)

Sequencing y Modbus (con accessorios dedicados)

Dissipador de condensacion desde CVE11y en CVE0700S

Conexiones rapidas (version CE excepto CVE03)

Condensador pchannel (desde CVE11 + CVE0O700S)

+ Contactos de alarma generaly control remoto estandard (excepto CVE03)


http://www.stulz-app.it/cosmotec-select/

OPTIONAL

. . Trattamento
Coorespecile  SAPeIlSlsCapenela  vesonsln MM Peltivo
CODE Special Colour INa)éL/‘\SIﬁ:gM INgé/"\slisnlgls LN Version Cor;}lr&llggase Trzraottr(‘regrlr\tlin_
Condenser Coil
ARTIKELNUMMER Sonderfarbe INOX AlSI304 INOX AIS1316 LN Version Phasekontrolle S o "9
Kondensator
CODIGO Color Especial Cau’;ﬁsslgéﬁox Cal'X?sslgéTOX Version LN Control de fase J:gttggligr;tgr? gl
Condensador
CVEO3 OCASC03 OCAINI0403 OCAINI1603 - - OCATCo03
CVEos5 OCASCos OCAINIo405 OCAINI1605 OCALNo5 - OCATCo5
CVEO7S OCASCo5 - - - - -
CVE08 OCASCo5 OCAINI0405 OCAINI1605 OCALNo08 - OCATCo5
CVE11 OCASCo5 OCAINI0411 OCAINI1611 OCALNO08 - OCATC11
CVE15 OCASCo5 OCAINI0411 OCAINI1611 OCALNO08 OCACFM (1) OCATC11
CVE15S OCASCos - - OCALNS15 OCACFM (1) -
CVE20 OCASCo5 OCAINI0411 OCAINI1611 OCALN20 OCACFM (1) OCATC11
CVE255 OCASC30 - -- OCALNS25 OCACFM (1) -
CVE30 OCASC30 OCAINI0430 OCAINI1630 OCALN20 OCACFM (1) -
CVE40 OCASC30 OCAINIo430 OCAINI1630 OCALN40 OCACFM (1) OCATC40
CVE60 OCASC60 OCAINI0460 OCAINI1660 OCALNGBO OCACFM OCATC40
ACCESSORI - ACCESSORIES - ZUBEHOR - ACCESORIOS
Cornice : i Porta
Ao Defietore  Som | Comies  Cuamione  Cavoper  sale  psondl,
CODE Filter Baffle sﬁgﬁﬁg;h Mgi:\:t&g P55 Gasket ~ Sequencing - SerialPort for - Remote Probe
ARTIKELNUMMER Filter Leitblech Halbeinbau-  ginpaurahmen  Dichtung IPss  Sequencing sfghsneitrt'gtﬁlen Fernfiihler SE?
ur MODBUS
CODIGO Filtro Deflector Mlzcl::%z{e’t §§Lni EE%E%;{ i Junta P55 sggﬁfn'ggg Ff’ e e penonda
CVEO03 - ACABAF03 - - ACAGO3 (3) - - -
CVEO5 ACAFLTI05 ACABAFO05 ACASEFO05 ACATEF05 ACAGO3 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE07S ACAFLTS07 - - - ACAGO3 ACASEQ ACASPM ACARES
CVE08 ACAFLTI05 ACABAFO05 ACASEF05 ACATEF05 ACAGO3 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE11 ACAFLTI11 ACABAF11 ACASEF11 ACATEF11 ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE15 ACAFLTI11 ACABAF11 ACASEF11/20 (2) ~ ACATEF11/20 (2) ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE15S ACAFLTS15 - - - ACAG11 ACASEQ ACASPM ACARES
CVE20 ACAFLTI11 ACABAF11 ACASEF20 ACATEF20 ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE255 ACAFLTS25 - -- -- ACAG11 ACASEQ ACASPM ACARES
CVE30 ACAFLTI30 ACABAF30 ACASEF30 ACATEF30 ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE40 ACAFLTI30 ACABAF30 ACASEF30 ACATEF30 ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES
CVE60 ACAFLTI60 ACABAF60 ACASEF60 ACATEF60 ACAG11 (3) ACASEQ ACASPM ACARES

(1) Per modelli con alimentazione trifase. - Available only for units with three-phase power supply - Nur fir Maschinen mit Dreiphasen-Stromversorgung verfligbar - Disponible unicamente por
unidades con con alimentacion trifasica.

(2) Verificare il modello - Check the model - Uberpriifen das Modell - Verifique el modelo

(3) Solo per modelli CE - Available only for CE units - Nur fur CE Gerate verflgbar - Disponible unicamente por unidades CE.

Certificazioni - Certifications - Zertifizierungen - Certificaciones
« CE

C€

e UL Listed ( Codice - Code - Artikelnummer - Codigo = CVE--U------ ) OF

LETED

EAL

¢« EAC



Protherm Indoor - CVEO3

CODICE

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - EN14511-2

P W] TinI'Cl
850 - —_—20
500 = |

S~ —_—30
160 \“K\w:\ | 3
[~ —35
400 \\%\ [ o
350 "‘L\"‘L\‘ ~
= —
300 \,\\\-,\‘\:\\“:Q 3 HG
- \ o, O
S
150 \“‘1..__
100
20 25 30 35 40 45 50 55
Tout['Cl
D
N
IS |
®
J)
M.U. CVE03002200000 CVE03U12030000 CVE0O3U12200000

360 - 380

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity -

Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 220 - 240 240 240
UL - . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacién eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 115-1-60 230-1-50/60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth -

Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HX\/xD) mm 443x324.5x206 443x324.5x206 443x324,56x206
Corrente assorbita - absorbed current -

Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 13714 2.9 L7
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -

Anlaufstrom - Corriente de arranque A 9.8 18 98
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 4 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -

Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 190 - 220 220 220
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung _

Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo m/h 164 - 195 195 195
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - .

Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario © +25 / +45 +25 / +45 +25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - .

Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente C +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario P/ Type 54/ - -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 52 52 52
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 17 17 17
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(1) (CE= L35L35 - UL = Max)


http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE03-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-03-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVEO5

CODICE

Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion
L35L35 - N14511-2

50

w1

M.U.

CVE05002208000

550 - 580

300

| Tinlel

750

700 '.Q
650
F‘\
_—
e
T

400

/
/Y
/

////

350
300

250 +

CVE05002288000

500 - 550

CVE05002128000

35 40

CVE05U12038000

CVE05U12208000

CVE05U12128000

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- Kalteleis-

tung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 410 - 430 380 - 400 350 430 430 350
uL == = - . . .
Alimentazione - Power Supply - - Ah- 400-2-50

Spannungsversorgung -Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-60 48vDC 115-1-60 230-1-50/60 48vDC
Hore bronaTere - Atirm/Ancho/Brofuncidad (hsD) MM 642x3145x223  6423145x223  642x3145x223  64263145x223  6423145x223  642x3145x223
Corrente assorbita - absorbed current -

Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 14/16 0.8/0.9 57 4.7 21 6.1
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -

Anlaufstrom - Corriente de arranque A 75 15 - 17 75 -
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 4 4 10 15 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungauf-

nahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 320-390 320-390 300 390 390 300
Portata aria ventilatore lato armadio. bocca libera - Cabinet

fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freibla- m3/h 164-195 164-195 450 195 195 450
send -Caudal del ventilador, soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature .

Limits- Temperatur Einstellbereich ] +25 / +45 +25 / +45 +25 / +35 +25 / +45 +25 / +45 +25 / +35
Limites de temperatura en el armario

Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature

Limits Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de 'C +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
temperatura ambiente

Protezione armadio - Cabinet Protection Degree - Schutz-

grad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/Type 547/ - 54/ - 54/ - -/12 -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivel de ruido dB(A) 60 60 64 60 60 64
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 23 26 23 23 23 23

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)

11



http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE05-08-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-05-08-LAYOUT.pdf
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CODICE M.U. CVE07005208000

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - EN14511-2

Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 W 560 - 580
uL =
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (Hx\X/xD) mm 550%279x286
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 19/2
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque A 0.6
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 6
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 W 450 - 490
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - m3/h 210
Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario < +25 / +45

Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits -

Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente < +20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/Type 54
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 58
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 20
(1) (CE= L35L35)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE07S-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-07S-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVEO0S8
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CODICE M.U. CVE08002208000 CVE08002288000 CVE08U12038000 CVE08U12208000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity - Kalteleistung - 850 - 900
Capacidad de refrigeracion L35L35 - N14511-2 50-9
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- Kalteleistung -
Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 620 - 700 600 - 650 700 700
uL -- = . .
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - AR i 400-2-50 1 T
Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-60 115-1-60 230-1-50/60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/Width/Depth -
Hohe, Breite/ Tiefe - Altura/Anchoy/Profundidad (HxW/xD) o 642x314.5x223 642x314.5x223 642x314.5x223 642x314.5x223
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 26727 1/14 72 39
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom -
Corriente de arranque A 20 20 28 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 6 4 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme -
Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 4 420 - 600 420 - 600 600 6oo
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing Luftleistung Schrankseite, freiblasend - m3/h 340 - 356 340 - 356 390 390
Caudal del ventilador, soplado directo
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- q
Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario c 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura Ambiente - Ambient Temperature Limits
Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura 'C +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
ambiente
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/Type 54/ - 54/ - -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 64 64 64 64
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 27 30 27 27

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE05-08-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-05-08-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE11
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CODICE M.U. CVE11002208000 CVE11002288000 CVE11U12038000 CVE11U12208000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - N14511-2 1100 - 1150 1050 - 1100
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- _ _
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 840 - 890 790 - 840 890 890
Alimentazione - Power Supply - R . 400-2-50 P e
Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-60 115-1-60 230-1-50/60
UL -- - . .
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/Width/Depth -
Héhe/Breiteg/Tiefe - Altura/Ancho/ grofundidad (HE(\X/XD) iy 913x413x248 913x413x248 913x413x248 913x413x248
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 25-3 13-14 7.5 36
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque 2 20 40 34 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 6 4 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - W 510 - 650 510 - 650 650 650

Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2

Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventila- mé/h 540 - 580 540 - 580 580 580
dor, soplado directo

Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- -

Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario +25 / +45 +25 / +45 +25 / +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits

aGrft?ize%/tegte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ‘C +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
A Dl i IS o st G v IR/Type 54/ - 54/ - -/ 12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 65 65 65 65
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 44 50 44 44

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE11-15-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-11-15-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE15
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CODICE M.U. CVE15002208000 CVE15002288000 CVE15U12038000 CVE15U12208000 CVE15U12628000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - N14511-2 1500 - 1600 1400 - 1500
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- _ _
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 1200 - 1280 1150 - 1200 1280 1280 1200
UL - - . . .
Alimentazione - Power Supply - he 400-2-50 400-3-50
Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-2-60 115-1-50 230-1-50/60 460-3-60
Alt /Largh /Profondita - Height/Width/Depth -
Hohe/ Brette/ Tiefe - Altura/Ancho, Brofundidad (HWAD) Mmoo Q13XAI3x248  QI3X413X248  OI3413x248 Q134148 1005x413x263
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 39743 25726 94 45 2.37
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque 2 28 110 50 28 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 8 6 15 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -
Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 750 - 825 750 - 825 825 825 890
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free
blowing Luftleistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del venti- m3/h 540 - 580 540 - 580 580 580 580
lador, soplado directo
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- 3
Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario c +25/ 45 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits
Grekr;zwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ‘C +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
ambiente
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/Type 54/ - 54/ - -/12 -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivel de ruido dB(A) 65 65 65 65 65
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 46 53 46 46 48

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE11-15-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-11-15-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE15S
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CODICE MU CVE1500S208000 CVE15005618000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion 1500 - 1600 1400 - 1500
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 W 1200 - 1280 1150 - 1200
uL -- --
Al . . » — 400-3-50
imentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HX\X/xD) mm 950%x400%X304 950X400X304
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 4.2/ 4.8 2/22
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque A 28 20
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 8 6
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 W 700 - 890 700 - 890
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - _ _
Caudal del ventilador, soplado directo me/h 540 - 580 540 - 580
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de .
temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - B
Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c 20/ +B5 20/ +B5
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/ Type 54/ - 54/ -
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 65 65
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 47 47
(1) (CE= L35L35
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE15S-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-15S-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE20
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CODICE M.U CVE20002208000 CVE20002618000 CVE20U12038000  CVE20U12208000  CVE20U12628000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity . .
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L3 2100 - 2200 2000 - 2100
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity-
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 1750 - 1850 1700 - 1800 1850 1850 1800
uL - - . . .
Alimentazione - Power Supply - ke 400-3-50 400-3-50
Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60 115-1-60 230-1-50/60 460-3-60
Alt /Largh: /Profondita - Height/Width/Depth -
Hohe Brette/ Tiefe - Alturay/Ancho, Profundicad (HWD) MM 1005x413x263  1005x413x263  1005x4139x263  1005X413x263  1005x413x263
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 48/55 25727 13.64 6.3 362
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque A 34 22 60 34 22
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 10 6 25 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -
Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 vy 1120 - 1240 1100 - 1200 1240 1240 1200
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow. free blowing
Epftltiistung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado m3/h 540 - 580 890 - 930 930 580 930
irecto
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- g
Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits B
Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c 20 / +55 +20 / +55 20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/Type 54/ - 54/ - -/12 -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerduschpegel - Nivel de ruido dB(A) 66 66 66 66 66
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 48 48 48 48 48

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE20-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-20-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE25S
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CODICE M.U. CVE25005208000 CVE25005618000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion 2550 - 2750 2400 - 2600
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 W 2000 - 2200 1900 - 2100
uL == ==
. . . » i 400-3-50
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HX\X/xD) mm 1580x400%305 1580x400X305
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 41/ 52 26729
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque A 18 22
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 8 6
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 W 1100 - 1300 1100 - 1300
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - _ _
Caudal del ventilador, soplado directo m?/h 890 - 930 890 - 930
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de .
temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - B
Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c 20/ +B5 20/ +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IP/ Type 54/ - 54/ -
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 69 69
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 65 68
(1) (CE= L35L35
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE25S-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-25S-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE30
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CODICE MU CVE30002208000 CVE30002618000 CVE30U12208000 CVE30U12628000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - N14511-2 3000 - 3150 2850 - 3000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- _ _
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 2400 - 2600 2300 - 2500 2600 2500
uL - = . .
Alimentazione - Power Supply - A 400-3-50 400-3-50
Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60 230-1-50/60 460-3-60
Alt /Largh /Profondita - Height/Width/Depth -
Hohe, Brete, Tiefe - Alturay/Ancho, Profundidad (-xWxD) Mmoo 1219GIX3475  1210GLHG475 121061463475 1210X514X347.5
Corrente assorbita - absorbed current -
Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 5/55 2773 8 4.85
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -
Anlaufstrom - Corriente de arranque A 85 19 35 19
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 8 6 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -
Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 1370 - 1510 1370 - 1510 1510 1510
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing Luftlei-
stung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo m3/h 890 - 930 890 - 930 930 930
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- q
Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits .
Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - IP/
Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario Type 54/ - 54/ - -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 67 67 67 67
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 75 80 75 80

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE30-40-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-30-40-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVE40
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CODICE M.U. CVE40002208000 CVE40002618000 CVE40U12208000 CVE40U12628000
Potenza di raffreddamento -Cooling Capacity -
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L35 - N14511-2 4000 - 4100 3950 - 4050
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity- B B
Kalteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 w 3000 - 3300 2960 - 3260 3300 3260
uL -- == . .

) . ) o S e . 400-3-50 s 400-3-50
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 230-1-50/60 460-3-60 230-1-50/60 460-3-60
ﬁﬁﬁfé% hg[w%r}%zré% E&?ngd(ﬁi \—x/lj(%)ght/mdth/ Depth - Hohe/Breite/Tiefe - AR 1210%514X347.5 1219X514X347.5 1210X514X347.5 1219X514X347.5
Corrente assorbita - absorbed current -

Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 82794 2974 8.3 596
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current -

Anlaufstrom - Corriente de arranque A 42 25 35 19
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 16 8 15 15
Potenza Assorbita - Power Consumption -

Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 w 1730 - 1950 1730 - 1950 1950 1950
Portata aria lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing Luftlei-

stung Schrankseite, freiblasend - Caudal del ventilador, soplado directo m3/h 1180 - 1300 1180 - 1300 1300 1300
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits- q

Temperatur Einstellbereich - Limites de temperatura en el armario € 25/ +45 25/ +45 25/ +45 25/ +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits .

Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente c +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55 +20 / +55
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree -

Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario IR/ Type 54/ - 54/ - -/12 -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 67 67 67 67
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 80 85 80 85

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE30-40-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-30-40-LAYOUT.pdf

Protherm Indoor - CVEGO
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CODICE M.U. CVE60002618000 CVE60U12628000
Potenza di raffreddamento - Cooling Capac L35L35 - EN14511-2 5600 - 5950
Potenza di raffreddamento - Cooling Capacity - Kélteleistung - Capacidad de refrigeracion L35L50 - EN14511-2 W 4550 - 4850 4850
UL - .

. . ~ B Al i o he 400-3-50 400-3-50
Alimentazione - Power Supply - Spannungsversorgung - Alimentacion eléctrica V-ph-Hz 460-3-60 460-3-60
Altezza/Larghezza/Profondita - Height/width/Depth - Hohe/Breite/Tiefe - Altura/Ancho/Profundidad (HXW/xD) mm 1406X556%X403 1406x556x403
Corrente assorbita - absorbed current - Stromaufnahme - Corriente absorbida (1) A 42/ 57 8,11
Corrente assorbita alla partenza - Starting Current - Anlaufstrom - Corriente de arranque A 53 53
Fusibile T - T PreFuse - Absicherung - Fusibile T A 10 15
Potenza Assorbita - Power Consumption - Leistungaufnahme - Potencia Absorbida L35L50 - EN14511-2 W 2670 - 3600 3600
Portata aria ventilatore lato armadio, bocca libera - Cabinet fan flow, free blowing - Luftleistung Schrankseite, freiblasend - 3 _

Caudal del ventilador, soplado directo m3/h 1500 - 1600 1600
Limiti regolazione Temperatura - Cabinet Temperature Limits - Temperatur Einstellbereich - Limites de 9

temperatura en el armario c +25 / +45 +25 / +45
Limiti Temperatura lato Ambiente - Ambient Temperature Limits - B

Grenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de temperatura ambiente ¢ 20/ +B5 20/ +B5
Protezione lato armadio - Cabinet Protection Degree - Schutzgrad Schrankseite - Clase de proteccion del armario 'I'I;ée 54/ - -/12
Rumorosita - Noise Level - Gerauschpegel - Nivel de ruido dB(A) 71 71
Peso - Weight - Gewicht - Peso kg 100 100

(1) (CE= L35L35 - UL = Max)
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http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/02/CVE60-DIMA-PER-FORATURA_0.pdf
http://www.cosmotec.it/wp-content/uploads/2016/04/PROTHERM-60-LAYOUT.pdf

	Pulsante 184: 
	Pulsante 202: 
	Pulsante 203: 
	Pulsante 204: 
	Pulsante 205: 
	Pulsante 207: 
	Pulsante 209: 
	Pulsante 206: 
	Pulsante 208: 
	Pulsante 211: 
	Pulsante 213: 
	Pulsante 210: 
	Pulsante 212: 
	Pulsante 215: 
	Pulsante 217: 
	Pulsante 214: 
	Pulsante 216: 
	Pulsante 219: 
	Pulsante 221: 
	Pulsante 218: 
	Pulsante 220: 
	Pulsante 223: 
	Pulsante 225: 
	Pulsante 222: 
	Pulsante 224: 


